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¢ Como funciona

una camara digital?

“Lo mas importante no es la camara, sino el 0jo.”
Alfred Eisenstaedt.

Desde Ia perspectiva del usuario una camara
digital funciona de la misma manera que una
camara de rollo de 35mm. En cuanto a su
operacion, las cdmaras digitales han imitado las
caracteristicas de una camara andloga, sobre
todo cuando hablamos de camaras del mismo
productor.

La gran diferencia de las camaras digitales
radica en el dispositivo “fotosensible” y en el
medio de almacenamiento. Una camara digital
te permite almacenar cientos de fotografias sin
necesidad de cambiar el medio de
almacenamiento a diferencia de las camaras de
rollo que solo permiten hasta 36 fotografias.

Cuando se toma una fotografia con una camara
digital la luz llega hasta un sensor, en lugar de

a un cuadro de pelicula. Los sensores estan
hechos de millones de pequefios puntos
llamados pixeles (abreviacion de “Picture
Elements”) ordenados en un arreglo de lineas y
columnas. Como ejemplo, una cdmara con
sensor CCD* que cuenta con 3,000 pixeles por
lineay 2,00 pixeles por columna tendra un total
de 6,000,000 de pixeles en total (3,000 x 2,000),
en términos simples 6 “Megapixeles”.Pensemos
en un Megapixel como un millén de punto de
luz que son almacenados para cada fotografia.
Entre mayor el nimero de puntos de luz, mayor
serd la resoluciéon de la imagen. Entre mayor el
numero de pixeles mayor sera el tamano de la
imagen. Un sensor con mayor numero de
pixeles genera imagenes de mayor resolucion,
no necesariamente de mayor calidad.

*CCD = charge-coupled device
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¢ Como funciona
una camara digital?

El Sensor

El sensor es el dispositivo que registra la luz de una imagen, cuando la luz llega al sensor pasa
a través de filtros de color rojo verde y azul que se encuentran ubicados

por encima de cada pixel. Inmediatamente los pixeles se “excitan”

generando impulsos electricos que traduden en sefales digitales

por medio de un convertidor AD (Analogo - Digital).

Las senales digitales se someten a un proceso de revelado que
ajusta el balance de blancos, el color y el “demosaicing” de la
imagen. Dependiendo del formato que se haya seleccionado para
el almacenamiento de la imagen esta puede pasar un proceso de
compresion en el que se desechan pixeles que no son
considerados como utiles. En solo fracciones de segundo ya
contamos con una imagen digital corregida y comprimida.

Mosaico de Bayer

El mosaico de Bayer esta formado por un 50% de filtros verdes, un 25% de rojos y un 25% de
azules. Interpolando dos muestras verdes, una roja, y una azul se obtiene un pixel de color. En la
patente de Bryce Bayer, se les llama elementos sensores de luminosidad a los verdes, y
elementos sensores del color a los rojos y azules. La razdn de que se use una mayor cantidad de
puntos verdes radica en que el ojo humano es mas sensible a dicho canal de color.

En los archivos RAW de las camaras digitales se guarda la
informacion del patrén de Bayer de forma directa, sin
interpolaciones, lo cual puede ser aprovechado
posteriormente por los programas de revelado digital para
una decodificacion de mayor calidad permitiendo los
algoritmos internos presentes en los dispositivos de
captura.
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